
USOS Y BENEFICIOS

- Este producto es ideal para la decoración de muros 
exteriores e interiores, dando en estos un aspecto 
natural con vetas de distintas tonalidades o inten-
sidades. 

- Gracias a su granulometría fina nos permite tener 
un acabado final pulido. 

- Este producto puede ser usado para recubrimiento 
en albercas o estanques, ya que sus propiedades le 
permiten estar en constante inmersión con el agua.

- El producto al venir premezclado, solo se le tiene 
que añadir agua. 

- No requiere pintura. 

- Es fácil de aplicar. 

Bohon Chukum es un estuco de base cementosa, 
mezclado con resinas, aditivos en polvo y pigmen-
tos. Con el que podemos obtener distintos acabados 
arquitectónicos en diferentes tonalidades. 

Esta técnica es un legado constructivo de nuestros 
antepasados mayas, usada en las haciendas hene-
queneras y edificios del siglo XVI.

RENDIMIENTO

Bohon Chukum tiene un rendimiento de 6-12m² por 
saco de 20kg. Bohon Chukum (Texturizados y 
Adhesivos Maya SA de CV), no se hace 
responsable por las aplicaciones del material, 
solo se realizarán cambios de material cuando se 
compruebe que está defectuoso, para hacer efectiva 
la garantía es necesario presentar la póliza, el com-
probante de compra y el producto (o indicar la insta-
lación hecha para que sea inspeccionada por 
personal técnico del fabricante) dentro de los 30 
días después de la fecha de adquisición, en cualqui-
era de sus direcciones. 

Calidad inigualable
para tus espacios

P R O D U C T O

T R A D I C I Ó N  Y  C U L T U R A

10 0 %  A R T E S A N A L



PREPARACIÓN

- Es necesario que la superficie a aplicar esté bien 
fraguada, niveladas, aplanadas y plomeadas, sin grietas, 
fisuras o huecos, limpia y libre de polvo, sales, grasa, 
aceite, pintura, cal, selladores, agentes desmoldantes, 
membranas de curado y de cualquier otra sustancia que 
impida una buena adherencia. 

- En un recipiente limpio vierta 7 litros de agua limpia, 
potable y templada por bulto de BOHON CHUKUM. 

- Proceder a mezclar los dos elementos anteriores por 5 
minutos con mezcladora mecánica. En caso de no tener 
mezcladora hacerlo de manera manual hasta que la 
mezcla quede completamente humectada y libre de 
grumos. 

- Para extender el producto se recomienda el uso de una 
flota y una llana para obtener un acabado bruñido. 

Natural Montejo Verde Quiché Rojo Temozón Rosa Sisal Amarillo Valladolid Gris Uxmal Negro Káua

RECOMENDACIONES

- Preparar solo la cantidad de producto que se vaya a 
utilizar. El producto se endurece después de 30-50 
minutos debido a su contenido cementoso. 
- Una vez seco se recomienda aplicar un sellador acrílico. 
- Almacenar en un lugar techado y seco. 
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